conformité électrique.
- Installation échafaudages maconnerie.
- Couverture - art compannaire.
- Charpente - Menuiserie bois.

Architecture du patrimoine

ARCHAEB

Premiere Phase de restauration de I'église de Saint-Maude

Premiere tranche révision des couvertures et mise hors d'eau, reprises structurelles et sécurité, mise en

- Electricité.
- Vitraux - Serrurerie.
- Restauration / Conservation : Mobiliers.

TRANCHE FERME : TRAVAUX D'URGENCE ET DE MISE EN SECURITE
Révision des couvertures et mise hors d'eau, reprises structurelles et sécurité, mise en conformité électrique

LOT 3. CHARPENTE - MENUISERIE BOIS o LOTG.2. LEGENDE
Confortements structurels Boiseries du chogur_ ) . .
. . Travaux de menuiserie: Dépose en conservation, traitement, LOT3
1. Echafaudage : apport et mise en place. f £ . . .
B | numéroration et stockage dans caissons ou sur cales inertes
2. Etudes renforcement structurels, plans EXE. des ¢léments. En vue d'une restauration ultérieure.
3. Tirant en acier : fourniture et pose de tirants selon Restauration/conservation des polychromies :
étude structurelle, assemblage sur pied de charpente | Préconsolidation des décors polychromes.
bois existant. | Maitre autel et son estrade
4. Platerie : Dépose partielle de la volite platre puis

Travaux de menuiserie: Déplacement du maitre autel et son
reprise et raccord en fin d'intervention, compris fagon estrade dans le bras du transept Nord (sans restauration).
de faux-joint identique a l'existant.

\ Restauration/conservation des polychromies :

5. Couverture : Dépose partielle de la couverture \ Préconsolidation des décors polycl

ardoise et de son support, bachage étanche puis Statuaire o

reprise de la couverture. \ Dépose en conservation, traitement, précosonlidation,

6. Etaiements des charpentes; remplacement du \ protection et stockage sur »‘lller

poingon altéré de la ferme CH-F3; reprise assemblage - des deux statues en bois (latéraux) )

faux-tenon entre lien et faitage, entre ferme N-F8 et - de la statue du sacré coeur en platre (niche sommitale)
s

PLAN DE LOCALISATION

. Tirant en acier

isé | -des 4 statues en plétre (transept)
croisé. \ 5 X
7. Charpente de | istie © isi ivant | Christ en croix
. Charpen a sacristie : provisions suivan \ = e reprise . ——

sondages préalables. | bois et magonnerie)

LOT 4. ELECTRICITE - CHAUFFAGE | oir T03. Projet daménagement litureique, avec

1. Dépose installation chauffage existante. | restauration des boiseries du choeur, et installation d'un

2. Elect: : mise en conformité de l'installation | chauffage adapté au plus prés des personnes.

électrique et sécurité de I'édifice. | — LOT3.6.CH-F3 : Etaiements des charpentes, _— LOT 3. 6. Reprise assemblage
3. Fourreaux et alimentation en vue d'un projet de | / 4

en appui sur plancher de travail ci-avant.
Remplacement du poingon altéré de la ferme
CH-F3 compris découpe des assemblages des
éléments de charpente assemblés au poingon, |
fourniture, fagonnage et pose d'un nouveau \
poingon en chéne ressuyé, compris assemblage
faux-tenons avec les éléments de charpente
conservés, et greffes sur abouts nécessaires, |
sujétions et dans I'embarras des ¢tais et /
charpente, en sous oeuvre de la couverture. /

ALY

faux-tenon entre liens et faitage
entre ferme N-F8 et croisée, ct
sujétions dans I'embarras des
charpentes.

mise en valeur lumineuses a définir. Cheminement ( /
dans les combles sur chemin de cable. |

LOT 5. VITRAUX - SERRURERIE

Baie 6 (facade sud) :

1. Constat d'état, état sanitaire, protocoles

d'intervention, DOE.

2. Echafaudages complémentaires extérieurs,

intérieurs et protections.

3. Dépose en conservation et repose de chéssis |
grillagé.

4. Dépose, restauration en atelier, repose des vitraux. |
5. Création d'une ventilation basse des vitraux. |

LOT 6. RESTAURATION / CONSERVATION :
MOBILIERS

1. Constat d'état, état sanitaire, protocoles D
d'intervention. DOE.

2. Boiseries du choeur : Travaux de menuiserie; (
restauration/conservation des polychormies. q - — o o
3. Maitre autel et son estrade : Travaux de menuiserie; -
restauration/conservation des polychromies. ( \
4. Statuaire : restauration. |

5. Christ en croix : Dépoussiérage, nettoyage, reprise [t ‘
du scellement (écart entre bois et magonnerie) . {
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VARIANTE TECHNIQUE ———

Plus-value pour fourniture et pose gouttiéres

demi-ronde et de descentes d'eaux pluviales en | &
cuivre.
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TRANCHE FERME : TRAVAUX D'URGENCE ET DE MISE EN SECURITE
Révision des couvertures et mise hors d'eau, reprises structurelles et sécurité, mise en conformité électrique

LOT 1 : INSTALLATIONS -ECHAFAUDAGES -
MACONNERIE
1. Installations communes de chantier : Constat

— LOT 2. 3.3. Réfection des rives contre magonnerie
La souche du conduit de chaudiére : . (solins) co}-npri; @épose’repose de rangs d’ardoi5§,
dhuissier, panneau de chantier, branchement Dépose, reprise d’ardoise poség au »\ / | ipnu\:'i?belte :lemolmon de I'existant. Avec noquets zinc
électrique et en eau, locaux de chantier (vestiaires, crochet inox | / | R
réfectoire, sanitaires), cloture de chantier. \ / |
2. Collecte des eaux pluviales : Mise en place de \ [
canalisation; fourniture et pose de regard;
provision pour raccordement sur le réseau existant
ou création de puisard; démolition du seuil de
porte a I'entrée de la sacristie.

3. Accompagnement au lot électricité : Provisions -
en attente.

Voir TO 2. LOT 1. 4.1

traitement antirouille et rems
en peinture type martelé.

LOT 2 : COUVERTURE - ART CAMPANNAIRE
1. Etudes : Constat d'état, études, note de calcul,
carnet de détail, DOE.

2. Collecte des eaux pluviales :

2.1. Dépose/ repose de couverture en ardoise;
nettoyage des arases.

2.2. Fourniture et pose des gouttiéres demi-ronde,
des descentes d'eaux pluviales et des dauphins en
fonte.

3. Révision des couvertures ardoises :

3.1. Constat d'état, DOE; apport et mise en place
d'une nacelle articulée, dépose et repli.

3.2. Traitement anti-mousse des couvertures.
Révision et repiquage d'ardoises en recherche.
3.3. Réfection des rives contre magonnerie, des
solins, des faitages. _
3.4. Révision de I'étanchéité des épis en zinc et du ~
chéneau entre sacristie/ chevet/ bras du transept.
3.5. Croix fer forgé : révision de sa fixation,
brossage, traitement antirouille, et remise en
peinture type martelé.

LEGENDE

LOT 1

Canalisation des eaux
pluviales a créer

Regard avec tampon pierre L o ~.
non gélive a créer LoT 2 3.4. Revmon‘dc‘ I'¢tanchéité
du chéneau entre sacristie/ chevet/
bras sud du transept. Réfection des

solins.

Gouttiere a créer

Descentes des eaux pluviales a créer LOT 1. 2. Démolition di

ciment. Préparation di

et pose d'une marche pi

raccord engazonngr
N<

Traitement anti-mousse des couvertures

Epis en zinc : révision de I'¢tanchéité




